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Arnia / 3
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Kobu / 8
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ARNIA

GEOSMALL - PORCELAIN TILES

QLASE,

Sizes / Formatos
NATURAL

20,4x20,4 - 8"x8”

BLANCO

LEAF |
BLANCO |

Al pieces are packed in the same box randomly.
Estas piezas van empaquetadas de forma aleatoria en la misma caja.







ROBIN

GEOSMALL - PORCELAIN TILES

Q00COO®

Sizes / Formatos

NATURAL

D 20,4x20,4 - 8"x8”
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ROBIN

GEOSMALL - PORCELAIN TILES

O @

Sizes / Formatos

NATURAL
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KOBU

GEOSMALL - PORCELAIN TILES

Sizes / Formatos

NATURAL

D 15x15-6"x6”







BALI

GEOSMALL - PORCELAIN TILES

00000

Sizes / Formatos
NATURAL

D 15x15-67"x6”
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Sizes / Formatos

NATURAL
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TERRACOTTA

GEOSMALL - PORCELAIN TILES

0000OQ

Sizes / Formatos
NATURAL

D 15x15-6"x6”
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TERRACOTTA

GEOSMALL - PORCELAIN TILES

QASE >

O00Cee®

Sizes / Formatos
NATURAL







TECHNICAL FEATURES / CARAC

Porcelain Tiles / Porcelanico

|7 o | L | w I
STANDARD
NORMES
NORMAS DE 1SO 10545-2 1SO 10545-3 | I1SO 10545-4 | 1SO 10545-6 I1SO 10545-9
ENSAYO

VALUE REQUIRED

BY EN 14411 Test method|
STANDARD >35N/mm2 | . available
0
VALORES <05% >1300N | MEXT7SMM3 |0 de ensd
PRESCRITOS disponible

NORMA EN 14411

Conforms to
AVERAGE VALUE 35-45 N/mm2 Resi
9 - esists

VALOR MEDIO Standard 0,1% 110-130 mm3

Cumple la norma 1800-2500 N Resiste

Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorcion de Agua

Slip Resistance
Resistencia al deslizamiento

/T| Dimensional Features Q Water absorption Mg¢
Ii Caracteristicas dimensionales —— Absorcion de agua ~— Re
ull Thermal shock resistance % Frost resistance % c

Resistencia al choque térmico Resistencia a la helada — i
d
\k Ad

'* Resistance to stains
“¥& Resistencia a las manchas

PACKING LIST

Pes/Box Sqm/Box Boxes/Pallg
Pz/Caja m?*/Caja Cajas/Pale

20x24 HEX 25 0,92 60 1.054,80
20,4x20,4 25 1,04 45 1.046,00
15x15 20 0,45 108 948,80

7x28 30 0,59 120 1.448,00
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LRQA

CERTIFIED

1509001 +150 14001

0001

LEED®

GEOTILES S.L.U. complies with all the obligations derived from the CE marking for its prod

ard.
GEQTILES S.L.U. cumple todas las obligaciones derivadas del marcado CE para sus produc

The UKCA (United Kingdom Conformity Assessed Mark) is the new UK product marking th
(England, Wales and Scotland).
El marcado UKCA(conformidad Evaluada del Reino Unico, por sus siglas en inglés) en la nul
productos que se comercializan en Gran Bretafa (Inglaterra, Gales y Escocia).

The CCC certificate (China Compulsory Certificate) is applied to products for export or pro
The certificate is obtained through the institutes expressly accredited by the Chinese auth|
El certificado CCC (China Compulsory Certificate), se aplica a los productos para exportar
con las baldosas cerdamicas. Esta certificacion la acreditan institutos autorizados por las au

Geotiles, S.L.U. has implemented an Integrated Quality and Environment Management Sy:
have been issued by the LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance).
The process towards both certifications had a first stage, in which the ISO 9001 certificatio|
Management System by obtaining ISO 14001:2015 certification.
1SO 9001 is an international standard norm that evaluates the Quality Management Syste!
imprevement processes, including in this the maximum effort in ensuring the quality of t
ISO 14001 is an international standard norm that demonstrates the commintment assum
risks associated with the activity carried out. Environmental management must be unders
the organizational structure, responsabilities, procedures, processes and resources; in ths
negative impacts on the environment are taken into account.
GEOTILES S.L.U. tiene implantado un Sistema de Gestién Integrado de Calidad y Medio A
certificados han sido expedidos por la certificadora LRQA (Lloyd’s Register Quality Assura
El proceso hacia ambas certificaciones tuvo una primera etapa, en la que se obtuvo la cert|
Sistema Integrado de Gestion al obtener la certificacion ISO 14001:2015.
La ISO 9001 es una norma estandar internacional que evalua el Sistema de Gestion de la C
mediante procesos de mejora continua, poniendo para ello el maximo esfuerzo en asegur,
La ISO 14001 es una norma internacional que demuestra el compromiso asumido con la p|
medioambientales asociados a la actividad desarrollada. La gestion medioambiental deb
organizaciones, comprendiendo la estructura organizativa, las responsabilidades, los proc|
factores clave y se tienen en cuenta todas las actividades que puedan generar impactos n

(Leadership in Energy and Environmental Design) is a green certification program develop
highly efficient building strategies and practices.
GEOTILES products are manufactured with a content of recycled material, free of VOCs, wa
satisfaction of the credits of the LEED® v4 certification.
For more information: https://www.usgbc.org/leed

Leadership in Energy and Environmental Design es un programa de certificacion ecolégic
practicas de construccion sostenible, saludables y altamente eficientes.
Los productos de GEOTILES se fabrican con un contenido de material reciclado, libres de C
satisfaccion de los créditos de la certificacion LEED® v4. Para mayor informacion: https://w|

FloorScore® is the most recognized Indoor Air Quality Certification (IAQ) standard for hard
Resilient Floor Covering Institute (RFCI), a trade association for the flooring manufacturer a
Resultado de imagen de floorscoreFloorScore® es la norma de certificacion de calidad del
para suelos de superficie dura. Desarrollado por SCS con el Resilient Floor Covering Institu
de suelos, califica para muchos esquemas de construccion ecoldgica.

Our products have been evaluated by carrying out a life cycle analysis, from the extraction
demolition waste. This analysis has been carried out according to the international standar
product declaration (ISO 14025) certified by AENOR.
Nuestros productos han sido evaluados mediante la realizacion de un analisis de ciclo de v|
valorizacion de los residuos de la construcciéon y demolicion. Este andlisis se ha realizado a
en la declaracién ambiental de producto EPD (ISO 14025) certificadas por AENOR.




” Self-declarations of the minimum % content of pre-consumer recycled material content hav|
Il environmental labelling).
'-ri' Mediante la norma ISO 14021-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambie]

materia reciclada en pre-consumo.

French certification for products that defines the conformity of the final product with the Q
according to the usability and purpose of the product.

Certificacién francesa para productos que define la conformidad del producto final con las
acorde a la usabilidad y finalidad del producto.

Certification defining the conformity and technical characteristics of our product in the SA:
Certificacion que define la conformidad y caracteristicas técnicas de nuestros productos en

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relacién al espesor de la pieza).

Geotiles, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make ¢
codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contai
limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original pr
Geotiles, S.L.U. aplica una politica de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el d
técnicas y codigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que
catalogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresion los colores reproducidos pue




geotiles

GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellén) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com



